
Ograniczniki iskiernikowe klasy B (I)

BY2-30/2,5    BY2-60/2,5
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125 A 250A

Jednopolowe, iskiernikowe ograniczniki przepięć klasy B (I)
do ochrony instalacji zasilających NN przed skutkami 
uderzeń p io runów bezpośredn io  w budynek,  l in ie  
z a s i l a j ą c e  n a p o w i e t r z n e ,  l u b  o b i e k t y  p o b l i s k i e .
Ograniczniki przepięć BY2-30/2,5 i BY2-60/2,5 montuje się 
na wejściu instalacji do budynku ( złącze kablowe
lub rozdzielnia główna).  Konstrukcja ograniczników
oparta jest na iskierniku zamkniętym, co umożliwia
montaż w każdym typie rozdzielnicy bez potrzeby 
s t o s o w a n i a  d o d a t k o w y c h  ś r o d k ó w  o s t r o ż n o ś c i .
U r z ą d z e n i a  t e g o  t y p u  m a j ą  z a s t o s o w a n i e
p r z e d e  w s z y s t k i m  w  p r z y p a d k u  z a b e z p i e c z a n i a
z a k ł a d ó w  p r z e m y s ł o w y c h ,  h a l  p r o d u k c y j n y c h ,
b i u r o w c ó w  i  b u d y n k ó w  u ż y t e c z n o ś c i  p u b l i c z n e j .
BY2-30/2,5 jest ogranicznikiem o znamionowym prądzie
p r ó b n y m  3 0 k A  ( 1 0 / 3 5 0 ) .  S t o s u j e  s i ę  g o  
w  p rzypadku  budynków z  i ns ta lac ją  odg romową,
z a s i l a n y c h  l i n i ą  k a b l o w ą ,  w  k t ó r y c h  i n s t a l a c j a  
e l e k t r y c z n a  n i e  j e s t  n a r a ż o n a  n a  w p ł y n i ę c i e
p r ą d ó w  p i o r u n o w y c h  p o c h o d z ą c y c h  o d
bezpośrednich uderzeń piorunów w linie zasilające.
Ogranicznik BY2-60/2,5 jest urządzeniem o znamionowym
prądzie próbnym 60 kA (10/350), może więc być stosowany 
do ochrony budynków zasilanych linią napowietrzną,

                                                                                                        
    

k t ó r y c h  i n s t a l a c j a  z a s i l a j ą c a  n a r a ż o n a  j e s t  n a  
wp łyn ięc ie  p rądów p io runowych pochodzących od
b e z p o ś r e d n i c h  w y ł a d o w a ń  w  l i n i e  n a p o w i e t r z n e .
Montu jąc ogranicznik i  k lasy C jako drugi  s top ień 
o c h r o n y,  n a l e ż y  z a p e w n i ć  m i n .  1 0 m .  o d s t ę p u
p o m i ę d z y  o b y d w o m a  s t o p n i a m i  o c h r o n y .
Powyższe zalecenie podyktowane jest koniecznością zachowania
selektywności zadziałania poszczególnych stopni ochrony.
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Numery katalogowe:

322 300 25 1    BY2-30/2,5          Ogranicznik przepięć iskiernikowy 30kA

322 600 25 1    BY2-60/2,5          Ogranicznik przepięć iskiernikowy 60kA       
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